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В этой статье мы продолжаем разговор о ви- 
деокамерах с В-механизмом фирмы $ОМУ. Ви- 
деокамера — сложнейший прибор, состоящий из 
множества частей. Для успешного ремонта необ- 
ходимо строго соблюдать правильный порядок 
сборки и разборки аппарата. В статье излагаются 
основные алгоритмы монтажа/демонтажа этих 
видеокамер. 


Как уже говорилось в предыдущей статье о виде- 
окамерах ЗОМУ\У, В-механизм применяется в большом 
числе моделей фирмы с конца 90-х годов. Описание 
механизма, способов его разборки/сборки, сервисного 
обслуживания и ремонта не входит в сервисные руко- 
водства видеокамер (ЗЕАВ\М!СЕ МАМИАЕ), а оформле- 
но в виде отдельной книги «8тт \/4ео МЕСНАМСАЕ 
АБУУЗТМЕМТ МАМИАЕ МП» (каталожный номер 9-973- 
801-11). Рассмотрим основные приемы по разборке, 
сборке, замене дефектных деталей и регулировке 
механизма. В общем случае сборку механизма сле- 
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Рис. 1. Снятие узла передней панели 


дует проводить в порядке обратном этапу разборки. 
При необходимости отдельные нюансы сборки будут 
поясняться отдельно. 

Перед началом работ с самим механизмом необхо- 
димо обеспечить доступ к нему, для чего нужно пред- 
варительно разобрать саму видеокамеру. Процедура 
разборки приведена в сервисных руководствах на 
конкретные модели или группы моделей видеокамер. 
При этом опытные мастера могут произвести разбор- 
ку, не пользуясь инструкциями, однако при отсутствии 
достаточного опыта, во избежание поломки деталей 
видеокамеры, следует все же пользоваться описани- 
ями процедуры разборки, приведенными в сервисных 
руководствах. 

Для примера рассмотрим порядок разборки ли- 
нейки видеокамер ОМУ, имеющих единое сервисное 
руководство — ССО-ТВЗ15Е/415Е/425Е/515Е/71ЗЕ; 
ССО-ТВ\16Е/26Е/27Е/ЕР/З6Е/46Е (все модели серии 
ТАУ оснащены цветным жидкокристаллическими 
дисплеями). Здесь приведены только этапы, необхо- 
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Рис. 2. Снятие правой боковины корпуса 
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димые для обеспечения доступа к механизму. Всего 
для полной разборки предусмотрено 12 этапов (в 
скобках приведены каталожные номера запчастей 
(Рац №) и наименование деталей и узлов по специ- 
фикациям ОМУ). Все модели из рассматриваемой 
линейки содержат как унифицированные, имеющиеся 
во всех моделях детали (их наименования и Рай № 
будут приведены в скобках), так и оригинальные узлы 
и детали, используемые только в конкретных моделях 
видеокамер. 

Этап 1 — снятие узла передней панели для моделей 
ТА515Е/516Е/71ЗЕ/ТР\УЗ6Е/46Е, оснащенных фонарем 
подсветки (в остальных модификациях фонари не уста- 
навливаются, поэтому пункт 8 для них не исполняется), 
производится в порядке, показанном на рис. 1: 

1 — вывинчивают 2 винта крепления верхней 
крышки, прикрывающей узел передней панели (Егог{ 
рапе! Боск, этот узел имеет 8 оригинальных модифи- 
каций); 

2 — снимают верхнюю крышку (Сабте! [Т, 3-987- 
652-02); 

3, 4, 5 — вывинчивают четыре винта крепления узла 
передней панели; 

6 — снимают переднюю панель; 

7 — отсоединяют шлейф ЕР-56; 

8 — освободив две защелки, вынимают фонарь 
подсветки (Н@НТ \УЮШЕО, 1-517-760-11, в фонаре ис- 
пользуется галогенная лампа ХВ-ЗО на напряжение 
6 В мощностью 3 Вт). 


\Маео 91 тоде!$ — модели с фонарем подсветки; 
сабте! (М) — верхняя крышка для моделей без фонаря 
подсветки; НехЬе Боага — шлейф (гибкая печатная 
плата). 

Этап 4 — снятие правой боковины корпуса видео- 
камер ТВ и ТВУ серий (САВМЕТ (В) АЗЗУ, имеет 7 
оригинальных модификаций): 

1, 2, 3— вывинчивают винты крепления, показанные 
на рис. 2; 

4 — снимают правую боковину; 

5 —отсоединяют шлейф ЕЕС-257 (САВЕЕ, ЕЕЕХВЕЕ 
РЕАТ, 1-790-334-11; 

6 (только для ТАУ модификаций) — отсоединяют 
разъем жидкокристаллического дисплея РО-108. 

Этапы 5, 6, 7, 8 — снятие крышки кассетоприем- 
ника (НО АЗЗУ\У, САЗЗЕТТЕ, имеет 4 оригинальные 
модификации), батарейного отсека (РАМЕЕ АЗ$У, 
ВАТТРАУ, Х-3948-171-1), левой боковины корпуса 
(САВМЕТ (1) АЗЗУ, имеет 2 оригинальные мо- 
дификации) и верхней планки комментариев не 
требуют. 

Этап 9 — снятие узла объектива (РЕ\МСЕ, ЕЕМ$ 
-$\-600А $ОС, 8-848-722-01) производится в порядке, 
показанном на рис. 3: 

1...4 — вывинчиваются 4 винта крепления, показан- 
ные на рисунке; 

5 — снимают узел крепления объектива (ЗНЕТО 
АЗЗУ, ВР, Х-3949-183-1); 

6 — снимают узел объектива; 
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Рис. 3. Снятие узла объектива 
Зрое БгаскЕ? — кронштейн; УЁ-21/22 Боага — панель крепления лампы подсветки 
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Рис. 4. Демонтаж печатных плат 
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Рис. 5. Демонтаж кассетоприемника 


7 отсоединяют шлейф ЕР-623 (ЕЕЕХВЕЕ ВОАРНО, 
1-668-959-11); 

8 — отсоединяют шлейф узла объектива (не имеет 
собственного Рай №, так как входит в состав узла 
объектива); 

пункты 9...13, показанные на рисунке, выполнять 
не обязательно. 

Этап 10 — демонтаж печатных плат, закрепленных 
на механизме, производится в порядке, показанном 
на рис. 4: 

1 — отсоединяют шлейф ЕР-621 (ЕЕЕХВЕЕ ВОАРВО, 
|-668-957-11); 

2 — вывинчивают 2 винта крепления; 

3 — снимают узел Р/-90/91 (имеет 4 оригинальные 
модификации); 

4 — вывинчивают 3 винта крепления; 

5 — снимают плату 00-117 (имеет 7 оригинальных 
модификаций); 

6 — вывинчивают 4 винта крепления; 

7 отсоединяют шлейф ЕР-620 (ЕЕЕХВЕЕ ВОАРНО, 
1-668-956-11, только для моделей ТР71ЗЕ и всех ТВУ 
исполнений); 


8 — снимают плату ЗЕ-80/81; 
9...15 — отсоединяют шлейфы, показанные на 


рисунке; 

16, 17 — вывинчивают 3 винта крепления; 

18 — снимают главную плату \С-215. 

Обеспечив свободный доступ к механизму, мож- 
но приступить к его разборке (если в этом возникает 
необходимость). Механизм состоит из трех основ- 
ных блоков — узла кассетоприемника (САЗЗЕТЕ 
СОМРАРАТМЕМТ АЗЗЕМВЕУ), подвижного (выдвига- 
ющегося) шасси ($ СНАЗ$!$ АЗЗЕМВИЕУ) и шасси 
механизма (МЕСНАМ!$М СНА$З$1$ АЗЗЕМВИЕУ). 
Каждый из трех блоков имеет собственный пере- 
чень деталей (Рай № 1415). Сборочные чертежи и 
перечни деталей блоков приведены в предыдущей 
статье по 8-ми миллиметровым видеокамерам (РЭТ 
№8, 2004). Описание порядка разборки приводится 
в сокращенном объеме, приемлемом для публика- 
ции в журнале. Начинают разборку с демонтажа 
узла кассетоприемника. Его следует производить, 
ориентируясь на рис. 5, цифрами на котором обоз- 
начены: 
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Рис. 6. Замена узла чистящего ролика 
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1 — демпфер (ОАМРЕНВ АЗЗУ, А-7040-421-А) ис- 
пользуется для плавного выброса кассеты; 

2 — стопорная (разрезная) шайба (М/ОЗНЕВ, Рац 
№ 3-727-176-01); 

3 - кассетоприемник (САЗЗЕТТЕ СОМРАВТМЕМТ 
АЗЗУ, Х-2945-400-Х); 

4 — подвижное шасси Ё$ (сборный узел, не име- 
ющий отдельной позиции в перечне механических 
деталей); 

5 — пружина (ЗРАМ@, ТЕМЗОМ, 3-965-587-03). 

Порядок демонтажа: 

» если кассетоприемник находится в опущенном 
состоянии, следует поднять его, потянув защелку, 
показанную на рис. 5 а; 

‚ освобождают защелки А и В демпфера (1); 

снимают стопорную шайбу (2) с оси кассетоп- 
риемника; 

» извлекают ось кассетоприемника из паза С 
борта подвижного шасси 1$ (рис. 5 6); 

» поднимают кассетоприемник в направлении 
стрелки О и извлекают его передние оси из бортов 
шасси 1$; 

® удаляют кассетоприемник в направлении стрел- 
ки Е. 

Операции установки кассетоприемника произво- 
дят в обратном порядке, при этом необходимо убе- 


диться, что прямолинейные части пружин 5 находятся 
внутри механизма (рис. 5в), а защелки демпфера 1 
зафиксированы в шасси ($. 

Операции по замене узла чистящего ролика НС 
(ВОЕЕЕН ВЕОСК АЗЗУ, НС - Пеа4$ сеаптд, А-7040- 
423-А) производят, ориентируясь на рис. 6: 

х переставляют конец пружины (1) из паза А де- 
ржателя загрузочного двигателя за выступ В; 

® снимают платформу ролика в направле- 
нии С; 

® удаляют стопорную шайбу (2); 

® снимают узел ролика НС. 

Установку нового или очищенного узла ролика НС 
производят в обратном порядке, обращая внимание 
на положение пружины и совпадение выреза Е с 
упором Е. 

Для демонтажа блока видеоголовок (БВГ) доста- 
точно вывинтить три винта крепления. Затягивать их 
при установке нужно поочередно, чтобы не перекосить 
БВГ. Процедуры демонтажа/установки основания 
БВГ (ВАБЕ ВЕОСК А$ЗУ\У, ОРВУМ, А-7040-416-А) и 
пластины фиксатора подкатушечников (ВЕТАМЕН, 
СООЗЕМЕСК, 3-965-584-08) не требуют подробных 
пояснений. 


Продолжение следует. 
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